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8006铝箔

厚度：0.02-0.2

应用领域：

外卖餐盒、食品包装、容器箔等

有现货：有0-3吨现货

产品简介

　　8006铝箔一种专用的容器箔产品，明泰铝业8006铝箔采用热轧方式，抗拉强度在123-135之间，8006铝箔产品达到刷水A级，板型平整、表面洁净无油污。明泰铝业8006铝箔适用于无皱餐盒，在冲压成型后边缘无褶皱，外观平整光滑。

　　8006餐盒料铝箔与3003铝箔、8011铝箔的区别

　　8006餐盒料铝箔强度高，采用热轧，内部组织均匀，有良好的延伸率，3003铝箔、8011铝箔强度低，采用铸扎。

　　8006铝箔

的延伸率和杯凸值要高于8011、3003餐盒料铝箔。8006容器箔抗拉强度比8011铝箔高10兆帕，比3003铝箔略低。

　　如需了解更多明泰铝业

产品相关信息，可点击在线咨询，或拨打咨询电话：0371-67898708，专业业务经理给您详细解答，我们可以按需定制，部分产品库存现货，下单即发货，期待与您合作!

技术参数

典型合金 8006铝箔

材料状态 O,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28

厚度（mm） 0.02-0.2

宽度（mm） 100-1700

长度（mm） C

典型产品 餐盒料、食品箔等

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708
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联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国·河南省巩义市产业聚集区
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